Fiche technique
Boite de dérivation T 160, embout a tétine, couvercle haut

Référence: 2007714

Boitier de dérivation pour le raccordement des cables et conduits en intérieur et
en extérieur protégé. Forme rectangulaire avec des joints d'étanchéité sur les
cotés et des entrées défongables dans le fond. Convient pour le montage mural/
au plafond et sur des tdles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et
de montage au dessus des domes angulaires. Couvercle haut avec fermeture
rapide, plombable. Fabriqué a partir de matériaux sans halogene et résistants
aux UV.

Y compiris rail DIN (profil chapeau).

Boitier de dérivation conforme a la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN
60695-2-11, température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK05 selon la
norme DIN EN 50102.

Dimension intérieure: 176x135x84 mm

o] C € 25 I (2 = R

Polypropyléne / polycarbonate

Référence 2007714

Typee T 160 HD LGR
Désignation 1 Boite de dérivation
Désignation 2 avec couvercle surélevé
Fabricant OBO

Dimension 190x150x94

Couleur gris clair; RAL 7035
Matériau Polypropyléne / polycarbonate
Unité d’emballage minimale 1

Unité de quantité pc

Poids 34,18 kg

Unité de poids kg/100 pc

Empreinte CO2 (GWP) du ber- 1,6517 kg CO2e / 1 Piéce
ceau a la porte
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Fiche technique
Boite de dérivation T 160, embout a tétine, couvercle haut

Référence: 2007714

Longueur 190 mm
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Emboitable oui
Nombre d'entrées 12
Type de I'entrée Embout a tétine
Type d'entrée Cables
Type du passage sur le boitier autres
Tension d'isolation de mesure Ui | 500 V
Equipement Rail de support
Couvercle non transparent
Fixation du couvercle vissé
Entrée par 'arriere oui
Entrées 7xM25
5xM32

Modeéle testé antidéflagrant non
Résistant aux flammes gglé)g(l:a norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test
forme rectangulaire
Maintien en fonction sans
Pour zone explosive sans
Pour zone explosive gaz sans
Pour zone explosive poussiéres | sans
Renforcé par fibres de verre oui
Sans halogéne oui
Dimension intérieure 176x135x84 mm
Avec blindage non
Avec couvercle oui
Type de montage Montage au mur/plafond
Tension nominale 500 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb| oui
Conformité ROHS oui
Indice de protection 1P66
Indice de protection code IK IKO5
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Fiche technique
Boite de dérivation T 160, embout a tétine, couvercle haut

Référence: 2007714

Plage de températures
d'utilisation max.

Plage de températures -25°C
d'utilisation min.

Couvercle transparent non
Résistant aux intempéries non
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