Fiche technique
Set gaine technique logement assemblable Cofralis SET

13M M1300
Référence: 6134716

Set Gaine Technique de Logement pour la pose verticale de cables et de fils
électriques. Set composé de:

- 2 socles 65x250 1300 mm

- 2 couvercles 244 mm 1300 mm

- 1 kit d'éclisses

- 4 agrafes de fixation 13M Magic

- 2 agrafes de fixation 13M Classic

Testé selon EN 50085-2-1 Adapté a la Gaine Technique de Logement Cofralis
2.0.

SG R

n Chlorure de polyvinyle

Référence 6134716

Typee CF SET 13M M1300
Désignation 1 Gaine Technique Logement Set
Désignation 2 Set 13M Mono 2x1300
Fabricant OBO

Dimension 65x250x2600

Couleur blanc pur; RAL 9010
Matériau Chlorure de polyvinyle
Unité d’emballage minimale 1

Unité de quantité pc

Poids 730 kg

Unité de poids kg/100 pc

Empreinte CO2 (GWP) du ber- 16,2749 kg CO2e / 1 Piéce
ceau a la porte
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Fiche technique

Set gaine technique logement assemblable Cofralis SET
13M M1300

Référence: 6134716

Longueur 2600 mm
Largeur 250 mm
Hauteur 65 mm

250

Nombre de séparateurs fixes 0
Nombre de parties supérieures
Nombre de séparateurs enficha- | 2

N

bles

Modeéle couvercle goulottes de desserrer
distribution

Modeéle paroi arriére (face autres
intérieure)

Forme de construction rectangu- | oui

laire

Type de fixation Perforation au fond
Perforation au fond Oui
Maintien en fonction non

Sans halogene non
Etrier de retenue de cable non
Raccord de conduit oui
Livraison en rouleau non

Type de montage de la couvercle | & l'intérieur
Perforation de montage dans le | oui

fond

Section utile 10000 mm?
Couvercle compris dans la livrai- | oui

son

Largeur de la partie supérieure | 244 mm
Indice de protection 1P40
Film de protection oui
Indice de protection code IK IK10
Symétrique oui
Plage de températures 60 °C
d’utilisation max.

Plage de températures -5°C
d'utilisation min.

Transparent non
Empreintes défongables non
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