Fiche technique
Boitier d'appareillage, 71GD6, simple

Référence: 6288609

Boitier d'appareillages pour interrupteurs, avec socle rabattable et amovible si
nécessaire pour le raccordement rapide des cables, avec des entrées pour des
diametres jusqu'a 14 mm. Version sans halogene.
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PA Polyamide

Bande de fixation horizontale 60 mm.

Référence 6288609

Typee 71GD6 100
Désignation 1 Boitier d'appareillages
Désignation 2 simple

Fabricant OBO

Dimension 51x76x71

Couleur gris fer ; RAL 7011
Matériau Polyamide

Unité d’emballage minimale 100

Unité de quantité pc

Poids 5,6 kg

Unité de poids kg/100 pc

Empreinte CO2 (GWP) du ber- | 0,2108 kg CO2e / 1 Piéce
ceau a la porte



Fiche technique
Boitier d'appareillage, 71GD6, simple

Référence: 6288609

Longueur

H H Largeur 76 mm
Hauteur 51 mm
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Nombre d'unités 1
Modeéle fermeé
Bande de fixation autres
Sans halogéne oui
Avec kit de raccordement oui
type de montage du boitier Avant
Type de montage appareil visser
d'installation
Conformité ROHS oui
Possibilité de décharge de tracti- | oui
on
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