Fiche technique
Vis a téte bombée avec écrou combiné, G

Référence: 6406130

Boulon a téte ronde et collet carré, avec son écrou a rondelle incorporée.
Vis a téte hexagonale pour la fixation universelle d'éléments de construction.

G galvanisé

Article a n'utiliser que dans une atmosphére séche.

Référence

Typee

Désignation 1

Désignation 2

Fabricant

Dimension

Couleur

Matériau

Surface

Norme de surface

Unité d’emballage minimale
Unité de quantité

Poids

Unité de poids

Empreinte CO2 (GWP) du ber-
ceau a la porte

6406130

FRSB 6x12 G

Boulon TRCC

avec écrou/rondelle sertie
OBO

M6x12

zinc

Acier

galvanisé

EN ISO 19598 / EN ISO 4042
100

pc

0,804 kg

kg/100 pc

0,0169 kg CO2e / 1 Piéce

1 OBO | 23.08.2026

Longueur
Cote D
Cote d
Cote L

12 mm
13,5 mm
6 mm
12 mm
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classe de résistance 5.6
Filetage, métrique 6

Type de filetage métrique
Forme de la téte Téte plate avec carré
Avec bride non
Avec écrou oui

Avec rondelle non
Conformité ROHS oui
Méplat 10
Systeme a visser autres
Autobloguant non
Filetage plein oui
Filetage gauche Non




