Fiche technique
Vis a téte hexagonale M12 F

Référence: 6418295

Vis a téte hexagonale pour la fixation universelle d’éléments de construction.
Comprend un écrou hexagonal et 2 rondelles.
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3

acier

F galvanisé a chaud

Référence

Type

Désignation 1
Désignation 2
Fabricant
Dimension
Coloris

Matériau

Surface

Norme de surface
Unité d'emballage minimale
Unité de mesure
Poids

Unité de poids

Empreinte CO2 (GWP) du ber-
ceau a la porte

6418295

SKS 12x100 F

Vis a téte hexagonale
avec écrou et rondelles
0OBO

M12x100

zinc

acier

galvanisé a chaud

DIN 267, Teil 10

20

Piéces

11,595 kg

kg/100 paires

0,287 kg CO2e / 1 Piéce



Fiche technique
Vis a téte hexagonale M12 F

Référence: 6418295

SW
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Longueur
Cote d
Cote d
Cote L
Cote L

Classe de résistance
Filetage

Filetage, métrique
Type de filetage
Longueur du filetage
Pas du filetage
Forme de la téte
Avec bride

Avec écrou

Avec rondelle plate
Conformité ROHS
Ouverture de clé
Systéme a visser
Autobloguant
Filetage plein
Filetage gauche

100 mm
0,47 dans
12 mm
3,93 dans
100 mm

8.8

M 12 x 100

12

métrique

100 mm

1,75 mm

Téte hexagonale
non

oui

oui

oui

19

téte hexagonale
non

oui

non



