
Fiche technique
 Joint coupe-feu en cartouche DSX

Référence: 7202300

Joint coupe-feu à base de dispersion, pour l'intérieur, pour calfeutrer les 
interstices résiduels et boucher les ouvertures. Matériau de construction 
homologué pour refermer les carottages dans le cas de pénétration de câble 
individuel et l'interstice annulaire en cas de sorties de câbles de la goulotte 
coupe-feu PYROLINE® Con PLC. Classe du matériau selon DIN 4102 - B2 
normalement inflammable. Dans les pièces sèches à l’abri du gel, ce composé 
peut être stocké verticalement dans l’emballage d’origine fermé jusqu’à 18 mois 
à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Matériau de construction intumescent

Données de base
Référence
Type
Désignation 1
Désignation 2
Fabricant
Dimension
Coloris
Matériau
Unité d’emballage minimale
Unité de mesure
Poids
Unité de poids

7202300
DSX-K
Joint coupe-feu
en cartouche
OBO
300ml
blanc
Matériau de construction intumescent
1
Pièce
50 kg
kg/100 paires

Caractéristiques techniques
Modèle
Sommaire
Forme de livraison
Conformité ROHS

enduit de ragréage coupe-feu
310 ml
Cartouche
oui
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