Fiche technique
Couvercle de boitier de sol pour GES9

Référence: 7404988

Couvercle pour socle de conduit AIK/U pour le montage d'un boitier de sol de
taille nominale 9 ; ouverture de montage fermée par un obturateur en alu de 2
mm. Le couvercle de conduit est fermement vissé sur les profilés latéraux de la
partie inférieure du conduit. Le chanfrein du couvercle dépasse du socle du
conduit selon un angle de 45°.

FS galvanisé par bande

Référence 7404988

Typee AIKF DG9 35075
Désignation 1 Couvercle pour boitier de sol
Désignation 2 pour GES9

Fabricant OBO

Matériau Acier

Surface galvanisé par bande
Norme de surface DIN EN 10346

Unité d’emballage minimale 1

Unité de quantité pc

Poids 505 kg

Unité de poids kg/100 pc

Empreinte CO2 (GWP) du ber- 17,4227 kg CO2e / 1 Piece
ceau a la porte
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Fiche technique
Couvercle de boitier de sol pour GES9

Référence: 7404988

Longueur 400 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 75 mm
Cote b 421 mm
Dimension h 72 mm
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Nombre d’ouvertures de montage | 1

Modeéle Couvercle biseauté d'un coté
Fonction Standard

Avec ouverture de raccordement | non

Avec porte-a-faux oui

Ouverture de montage carré

Conformité ROHS oui
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