Fiche technique
Telitank TSNL

Référence: 7408494

Unité d'appareillages saillante pour le montage de 8 appareillages simples a
griffe ou a vis sur 4 cotés. La séparation des natures de courant (4 + 4) est
assurée par une cloison de séparation. En cas d'utilisation d'appareillages
multiples, la capacité de raccordement peut étre augmentée. Mode de fixation
par vis pour appareillages 60 mm a la verticale.
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PA Polyamide

Référence

Typee

Désignation 1

Fabricant

Dimension

Couleur

Matériau

Unité d’emballage minimale
Unité de quantité

Poids

Unité de poids

Empreinte CO2 (GWP) du ber-
ceau a la porte

7408494

T8NL 00C 9011

Telitank

OBO

225x225x125

noir graphite ; RAL 9011
Polyamide

1

pc

123,33 kg

kg/100 pc

3,7903 kg CO2e / 1 Piéce
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Nombre d'appareillages monta- |8
bles

Nombre d'appareillages monta- | 2
bles face arriére

Nombre d'appareillages monta- | 2
bles face avant

Modele horizontal
Convient pour nettoyage a l'eau | oui
Convient pour matériau oui
d'interrupteur standard

Conformité ROHS oui

2 OBO | 25.08.2026



